Digitalizace kabelové TV a informace o provozu 2010/2011

V roce 2010 došlo k vylepšení příjmu analogových TV kanálů (Nova, ČT1, STV2, Markíza). Tyto kanály se začaly přijímat na hlavní stanici v Ratiboři z nového kvalitního zdroje – satelitní/pozemní digitální příjem.  V současné době jsou všechny televizní kanály dostupné na kabelové TV přijímány z digitálního zdroje a jsou převáděny do analogové podoby tak, aby je mohli uživatelé nadále přijímat na svých stávajících televizních přijímačích. Zástupci obcí HOšťálková, RAtiboř a KAteřinice  (HOKARA) se dohodli s firmou TKR Jašek, s.r.o. na udržení provozu analogových programů až do konce roku 2015 v minimálním rozsahu počtu TV kanálů dnešní základní programové nabídky.
Investice do digitalizace kabelové TV a posílení kapacity internetového spojení, které je nyní plně provozováno po optickém kabelu až na hlavní datovou stanici v Ratiboři, si vyžádalo nemalé finanční prostředky jak z rozpočtů obcí, tak od firmy TKR Jašek, s.r.o. Dále se pro rok 2011 rapidně zvýší autorské poplatky, které se platí organizacím jako jsou OSA, DILIA, Intergram a další, za správu autorských práv. Tyto skutečnosti mají vliv na konečnou cenu programových nabídek KT, proto od roku 2011 dochází ke zvýšení cen cca. o 9 %. Nyní bude možné na kabelovém vedení souběžně využívat služeb příjmu analogové televize a rozhlasu, digitální televize a rozhlasu, Internetu a telefonu.
Před Vánocemi 2010 dojde ke spuštění digitálního televizního a rozhlasového vysílání ve standardu DVB-C (kabelový digitální signál). Tato informace je důležitá pro všechny majitele nových plochých televizorů a nebo pro ty, kteří se chystají ke koupi nového plochého televizoru (plazma, LCD, LED). Digitální vysílání přináší zejména vyšší kvalitu obrazu, HD vysílání, možnost kvalitního záznamu pořadů, větší počet kanálů a brzy další výhody.

Do konce března 2011 budou v digitálním vysílání dostupné všechny TV kanály, které jsou dnes vysílány analogově. Po tomto datu bude zahájeno kódování provozu rozšířené kabelové nabídky a k jejich dekódování bude potřeba vybavit svůj televizor níže uvedeným dekodérem CONAX a čipovou kartou CONAX. V průběhu roku 2011 majitelé digitálních přijímačů naladí další TV kanály, které se zobrazí jako zakódované. Tyto kanály budou uvolňovány, tak jak bude docházet ke změnám způsobu plateb (fakturace) za kabelovou TV mezi Vámi (koncovým uživatelem) a poskytovatelem televizního a rozhlasového vysílání (firmou TKR Jašek, s.r.o.).

Pro příjem digitální televize je potřeba mít k správné technické vybavení a lze ji přijímat  několika způsoby:
Varianta (A) – Televizor s digitálním tunerem DVB-C (nejčastěji hybridním DVB-T/C)
Vlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C nebo plánuji jeho koupi, na trhu se spotřební elektronikou jsou k dispozici digitální televizory od renomovaných světových výrobců, jako např. Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Sanyo, JVC, LG, atd. Před jejich koupí doporučujeme konzultaci s TKR Jašek, s.r.o. Technické parametry pro příjem volně dostupných programů ve standardní i vysoké kvalitě (SD + HD): digitální hybridní tuner DVB-T/C, MPEG2 + MPEG4 H.264 AVC, doporučujeme zobrazovací panel s 1080 řádky = Full HD , popřípadě lze využít zobrazovací panel s 720 řádky = HD ready.
Technické parametry pro příjem kódovaných programů, týká se digitálně vysílaných programů v rozšířených volitelných programových balíčcích: Televizor nebo SET-TOP-BOX vybavený CI slotem (Common Interface) = slot pro vkládání dekodéru Conax a čipové karty Conax.
Varianta (B) – Pomocí zařízení SET-TOP-BOX (STB), který se připojuje ke stávajícímu televizoru

Nevlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C a v nejbližší době ho neplánuji ani kupovat. Jsem majitelem novějšího televizoru, který digitální hybridní tuner DVB-T/C nemá.Zde je možno využít nabídky digitálních SET-TOP-BOXů s dekodérem CONAX.
Programy ve volitelných programových balíčcích jsou z důvodů autorských a distribučních práv kódovány systémem CONAX. Pro zpřístupnění kódovaných kanálů je zapotřebí mít vybavený svůj digitální televizor nebo jiné zařízení určené pro digitální příjem programů (např. set-top-box) CI slotem do kterého se vkládá dekodér CONAX. Do dekodéru CONAX se potom vkládá čipová karta CONAX. Konkrétní dekodér CONAX je vždy párován s konkrétní čipovou kartou CONAX. 
Pokud si nebudete jisti při výběru nového televizního přijímače, zda bude nová TV fungovat na digitální kabelové síti, doporučujeme se obrátit s dotazem na firmu TKR Jašek, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, tel: 571 655 844, 571 115 225, mobilní brány: 602 759 727, 603 777 762, 777 655 844 nebo na e-mailu: televize@valachnet.cz
